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布設作業を軽量化

らくらくアルミケーブルシステム


	
かるい30～50％

軽量化


	
かんたん1/2の力で

剥ぎとれる


	
柔らかい1/3の柔らかさ





アルミ導体ケーブルと関連部材・工具からなるシステムです。





















新規で銅導体のCVケーブルからアルミ導体のCVケーブル（らくらくアルミケーブル）への切替をご検討中のお客様へ



















[image: オンライン説明会動画公開！]










[image: 施工実績合計200件以上] 













[image: 相次ぐ銅製ケーブルの盗難防止対策]


















	らくらくアルミケーブル
	関連部材・工具
	平塚技能訓練センター
	施工事例
	Q & A
	ニュース
	お問い合わせ












らくらくアルミケーブル®（高機能型低圧アルミ導体CVケーブル）




銅導体CVケーブルに比べ圧倒的な軽さ・柔らかさを実現しました。


	
	


かるい







従来の銅導体CVケーブルと比べて約半分の質量（同サイズ比）を実現







通電容量を現行の銅導体CVケーブルに合わせた場合、らくらくアルミケーブルのケーブルサイズは1～2サイズアップしますが、それでも約30％の質量を軽減することができます。
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かんたん







絶縁剥ぎ取りに必要な力が1/2







低温環境でも絶縁体が固くならないので、作業効率が下がりません。
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柔らかい







曲げる際に必要な力を1/3に低減







曲げる際に必要な力が少なくて済むので、取り回しやすさが格段に向上します。
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規格・仕様






電線の未来標準


らくらくアルミケーブルは、従来の銅導体CVケーブルと同等の性能を持たせるため、

下記に示す規格に基づき設計し製造しています。




	規格No	準拠規格名	適用範囲
	JIS C 3605	600Vポリエチレンケーブル	600V 銅導体CVケーブル
	JCS 4348	600V アルミ導体架橋ポリエチレンケーブル	600V アルミ導体CVケーブル







ケーブル仕様比較表

	銅導体ケーブル（600V　CVT）	アルミ導体ケーブル（600V　AL-CVT）
	公称断面積	仕上外径	概算質量	許容電流（注1）

（気中暗渠）	公称断面積	仕上外径	概算質量	許容電流（注1）

（気中暗渠）
	mm2	約mm	kg/km	A	mm2	約mm	kg/km	A
	22	24	870	110	38	28	680	120
	38	28	1370	155	60	33	985	160
	60	33	2070	210	100	41	1520	225
	100	41	3360	290	150	47	2060	295
	150	47	4830	380	200	55	2770	365
	250	60	3330	420
	200	55	6470	465	325	66	4130	500
	250	60	8030	535	400	72	4930	575



 （注1） JCS 0168-2:2016準拠（1回線の場合、基底温度40℃、導体最高許容温度90℃） 











	
	


	



アルミ導体ケーブルを使った製品群ハイブリッドケーブル
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ハイブリッドCVT




らくらくアルミケーブルの両端に、銅導体CVケーブルを工場で接続加工




製品の詳細
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ハイブリッドBH




幹線に「らくらくアルミケーブル」を採用し、分岐線は銅導体CVケーブルを工場加工で接続




製品の詳細













	



関連部材・工具



	

らくらくアルミケーブル専用関連部材




	


圧縮端子
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らくらくアルミケーブルとの組み合わせで信頼性評価確認済み
	



圧縮端子の仕様






	


圧着端子
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らくらくアルミケーブルとの組み合わせで信頼性評価確認済み




圧着端子の仕様









	


端子台
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らくらくアルミケーブルと銅導体ケーブルの組み合わせで信頼性評価確認済み




端子台の対応表






	


接続材
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布設現場で接続・分岐ができます。




接続材









	 

らくらくアルミケーブル専用工具



	


アルミらくらくソケット
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らくらくアルミケーブルの端末口剝きと同時に、導体ブラッシングが可能






	


アルミ端子圧縮・圧着工具
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らくらくアルミケーブル専用圧縮・圧着のヘッド・ダイスを用意しました









	

端末処理手順はこちら















平塚技能訓練センター古河電工産業電線(株)平塚工場の構内に、アルミケーブルの技能訓練センターを開設いたしました。





アルミ導体ケーブルの端末処理や、端子付などを講習と実施で学んでいただけます。

講習を受けた方には、らくらくアルミケーブル技能講習修了証を発行いたします。
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製品紹介


らくらくアルミケーブルシステムに関する製品ラインナップをご紹介いたします。




	
実績紹介


らくらくアルミケーブルの使用実績や現場を紹介いたします。




	
製品比較


らくらくアルミケーブルの軽さや柔らかさなど、実際に手に取って銅導体ケーブルと比較いただけます。




	
端末処理


アルミ専用端子の取付方法や注意点など、実際に作業しながら詳しくご説明させていただきます。




	
接続材


アルミ導体ケーブルとアルミ導体ケーブル、アルミ導体ケーブルと銅導体ケーブルをつなげる、接続材と接続方法をご紹介いたします。




	
配線例


配電盤を使って配線作業を体験いただけます。









メールでお問い合わせ











施工事例
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（株）JSP様関西工場新築工事
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ビル・マンション
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太陽光発電所








	




その他案件多数












インタビュー






軽いのいいね！



※工事現場にて、作業音が含まれています。音量を下げて再生してください。
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らくらくアルミケーブル導入・現場管理者インタビュー（古河電工千葉事業所）
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らくらくアルミケーブル導入・現場管理者インタビュー（ヨドバシ梅田）
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らくらくアルミケーブル導入・現場管理者インタビュー（太陽光発電所）



 



















布設動画
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らくらくアルミケーブル布設動画（ヨドバシ梅田タワー新築工事）











※
工事現場にて、作業音が含まれています。音量を下げて再生してください。


























Q & A










メリット




	銅導体ケーブルと比べて、最大のメリットは何か？
	重量差はどれくらいか？
	なぜシースを青色にしているのか？




ケーブル種類・サイズ選定




	アルミ導体ケーブルの幹線計算はどのように行うのか？
	許容電流はどうなるのか？
	電圧降下はどうなるのか？
	許容曲げ半径はどうなるのか？
	従来の防火区画処理材は使用できるのか？
	アルミ導体ケーブルが使用できない場所はあるか？
	ケーブルラインナップは、CVT以外にあるか？
	高難燃、エコ、ノンハロはあるか？
	延線張力は銅ケーブルと比較するとどうなるのか？









信頼性




	アルミ導体ケーブルの耐用年数はどうか？
	JIS規格はあるのか？




接続処理 （端末等）




	銅導体ケーブルとアルミ導体ケーブルで工具の使い分けは必要か（共用はできないのか）？
	アルミ導体ケーブルの端末処理方法は、銅導体ケーブルとどう違うのか？




技術事項




	電食対策はどうしているか？






ウェビナーやセミナーでのQ&Aはライブラリで公開しています。


※閲覧にはご登録が必要です。



ライブラリーを見る













その他の疑問をメールで質問する

メールでお問い合わせ














ニュース









	
2023年12月15日


電気と工事1月号と2月号の特集で、らくらくアルミケーブルが掲載されました。

【特集】古くて新しい！アルミ導体ケーブルの幹線への適用




	
2023年12月15日


【業界初】太陽光発電設備の銅線盗難対策として
アルミ導体ケーブル活用を促進する新サービスの提供開始




	
2023年12月11日


「新規で銅導体のCVケーブルからアルミ導体のCVケーブル（らくらくアルミケーブル）への切替をご検討中のお客様へ」を掲載しました。




	
2023年10月31日


メガソーラービジネスの特集（令和3年10月27日）に掲載されました

「盗難の抑制に「アルミ電線」、メガソーラーで採用拡大」




	
2023年10月19日


ハイブリッドBH、ハイブリッドCVT®、らくらくアルミケーブル®が大和ハウス工業のマンションの幹線に採用




	
2023年9月27日


大紀アルミニウム工業所の自家消費型太陽光発電所に「らくらくアルミケーブル®」が採用




	
2023年8月25日


「PVeye　9月号」（2023年8月25日発刊）に掲載されました「ケーブルの盗難対策に一役」

＊PVeyeはウィズオンプレス株式会社が発行する太陽光発電の専門誌です。




	
2023年8月24日


工具にカクタス社製の電動油圧式工具を追加しました




	
2023年5月15日


らくらくアルミケーブル®　SAGAアリーナ建設現場における延線作業の省力化に貢献

～ 作業者の負担軽減により熱中症対策と安全確保に寄与 ～




	
2023年5月15日


接続材に「イージーパオ」（シート巻き付け形幹線用ケーブル接続キット）の情報を追加いたしました












ニュース一覧





関連特許





らくらくアルミケーブル関連特許一覧（2024年2月）
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資料請求など、お気軽にお問い合わせください。
メールでお問い合わせ










© Showa Furukawa Cable Co.,Ltd.




販売元　ＳＦＣＣ株式会社

製造元　古河電工産業電線株式会社









